
Описание формата выходных файлов для станций Байкал 10, Байкал 11 и Байкал 15.

Данный формат относится ко всем Windows программам регистрации 

typedef struct CHANNEL_HEADER {


short 
phis_nom; //физический номер канала

short
reserv[3];


char 
name_chan[24];
имя канала

char 
tip_dat[24];

тип датчика

double 
koef_chan; //коэфф-т  микрон на дискрету для данного канала


double calcfreq;
частота калибровки (для каких-то программ ГС) 

} channel_header;

//основной заголовок файла записи

typedef struct MAIN_HEADER {


short 
kan; 


//количество каналов

short 
tip_test; 

//тип теста (если тест)


short
vers; 


//номер версии программы adsp

short 
day; 


//день

short 
mounth; 

//месяц

short 
year; 


//год

short 
satellit; 

//кол-во видимых спутников

unsigned short 
valid; 
//кoл-во минут без valida


short 
pri_synhr;   

//признак синхронизации
short PAZP; 


//разрядность АЦП

short 
reserv_short[6]; 
//

char station[16]; 

//имя станции

double 
dt;
 

//частота дискретизациии в cekундах 

double 
to; 


//время первой точки в секундах от начала





//текущих суток
double deltas; 


//
double Latitude; 

//широта
double Longitude; 

//долгота
double reserv_double[2]; 
//
long     reserv_long[4]; 
//16

} main_header;

Первой в каждом файле располагается структура MAIN_HEADER, далее идут структуры CHANNEL_HEADER по количеству каналов (main_header->kan) в файле. Далее следуют мультиплексированные данные. Размер одного отсчета зависит от разрядности main_header->PAZP. Если разрядность 16  - то 2 байта, если 20 или 24  - 4 байта

